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های گازی منطقه عملیاتی نارو کنگان ریزی تولید در میدانسازی برنامهاین پژوهش به منظور بهینه

های بزرگ استفاده کرده در زاگرس جنوبی، از رویکردهای پیشرفته یادگیری ماشین و تحلیل داده

ای متعددی در هترین منابع گازی ایران با چالشعنوان یکی از مهماست. منطقه نارو کنگان به

های های عملیاتی مواجه است. در این تحقیق، دادهبرداری از مخازن پیچیده و مدیریت هزینهبهره

آوری های گازی جمعجامع عملیاتی شامل فشار، دما، نرخ جریان و دیگر پارامترهای کلیدی از چاه

ی ماشین توسعه داده سازی مبتنی بر یادگیربینی و بهینههای پیشاند. سپس مدلو تحلیل شده

ترین سناریوهای تولید را سازی و بهینهاند که با دقت بالایی رفتار دینامیک مخازن را شبیهشده

های عملیاتی با شده در این پژوهش، ضمن کاهش هزینههای ارائهمدل .کنندپیشنهاد می

ریزی نگهداری و مههای تعطیلی غیرضروری، به بهبود برناسازی مصرف انرژی و کاهش زمانبهینه

ها، اثرات گیری از این مدلکنند. همچنین، با بهرهتعمیرات پیشگیرانه کمک شایانی می

طور های گازی نارو و کنگان بهمحیطی عملیات کاهش یافته و کارایی کلی تولید در میدانزیست

سازی جامع و نهیابد. نتایج حاصل از این مطالعه، با ارائه یک چارچوب بهیچشمگیری افزایش می

گیری استراتژیک مدیران و مهندسان در حوزه صنعت نفت و گاز کمک خواهد پایدار، به تصمیم

 .کرد و قابلیت تعمیم به سایر میادین گازی را نیز دارد
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 :مقدمه

ین عنوان یکی از منابع اصلی تأمهای گازی نارو و کنگان بهمیدان

ی گاز طبیعی در منطقه زاگرس جنوبی، نقش حیاتی در اقتصاد انرژ

برداری بهینه از این منابع مستلزم کنند. بهرهمیایران ایفا 

وری دست ریزی دقیق تولید است تا بتوان به حداکثر بهرهبرنامه

ز، های عملیاتی را به حداقل رساند. در دنیای امرویافت و هزینه

های نوین مانند یادگیری ماشین و تحلیل استفاده از تکنولوژی

سازی فرآیندهای ی بهینههای جدیدی براهای بزرگ، فرصتداده

ها امکان تحلیل و پیچیده صنعتی فراهم کرده است. این تکنیک

دهند و به تر رفتار دینامیک مخازن گازی را میبینی دقیقپیش

در  .کنندهای استراتژیک و عملیاتی کمک شایانی میگیریتصمیم

 های گازی نارو وهای صنعتی پیچیده و پویایی مانند میدانمحیط

ا سازی تولید نیازمند مدلی است که بتواند نه تنهکنگان، بهینه

د. وری را افزایش دهد، بلکه تأثیرات محیطی را نیز کاهش دهبهره

های انرژی و های اصلی در این حوزه، مدیریت هزینهیکی از چالش

های تعطیلی غیرضروری است. همچنین، به حداقل رساندن زمان

ویژه در مواجهه مدت، بهولید در طولانیتضمین پایداری و کارایی ت

این  .تبا نوسانات اقتصادی و تغییرات تقاضای بازار، امری حیاتی اس

سازی تولید مبتنی های پیشرفته بهینهپژوهش با هدف توسعه مدل

های های عملیاتی میدانبر یادگیری ماشین، به بررسی و تحلیل داده

های پیشنهادی در این گازی نارو و کنگان پرداخته است. مدل

ای سازی کرده و راهکارهتحقیق با دقت بالا رفتار مخازن را شبیه

دهند. نتایج وری ارائه میها و بهبود بهرهبهینه برای کاهش هزینه

ی طور مستقیم به ارتقای کارایی و پایدارتواند بهاین تحقیق می

ی ناسبعملیات تولید در منطقه نارو و کنگان کمک کرده و الگوی م

 .های گازی مشابه ارائه دهدبرای سایر میدان

 :پيشينه تحقيق

سازی تولید در صنعت نفت و گاز یکی از موضوعات محوری بهینه

های اقتصادی و های عملیاتی و چالشاست که به دلیل پیچیدگی

محیطی همواره مورد توجه محققان بوده است. در طول زیست

های وجهی در استفاده از روشهای قابل تسالیان اخیر، پیشرفت

در ابتدا،  .نوین برای بهبود فرآیندهای تولید صورت گرفته است

های های ریاضیاتی و الگوریتممطالعات بسیاری بر استفاده از مدل

و  Sepehrnooriسازی کلاسیک متمرکز بودند. برای مثال، بهینه

دی سازی عدهای شبیهدر تحقیقی جامع از روش (2012) همکاران

سازی تولید در مخازن نفت و گاز استفاده کرده و نشان برای بهینه

توانند نقش مهمی در بهبود عملکرد مخازن ها میدادند که این مدل

 های پیچیده و ها در مدیریت دادهایفا کنند. با این حال، این مدل

 

های با ظهور تکنیک .هایی مواجه بودندناهمگن با محدودیت

ها ها به سمت استفاده از این تکنولوژیپژوهشیادگیری ماشین، 

سازی فرآیندهای تولید حرکت ها و بهینهبینیبرای بهبود دقت پیش

های کارگیری شبکهبه (2014) و همکاران Khalifeh .کرده است

های نفتی را بینی نرخ تولید در چاهعصبی مصنوعی برای پیش

بینی توانند دقت پیشها میبررسی کردند و نشان دادند که این روش

طور قابل توجهی افزایش دهند. های سنتی بهرا نسبت به روش

در تحقیقی از  Durlofsky (2016) و Shirangiهمچنین، 

های تولید سازی استراتژیهای یادگیری تقویتی برای بهینهالگوریتم

در مخازن نفتی استفاده کردند و بهبود قابل توجهی در نتایج به 

 (Big Data) های بزرگمطالعاتی نیز به تحلیل داده .ددست آوردن

 Mohaghegh .در صنعت نفت و گاز اختصاص یافته است

های بزرگ در مدیریت به بررسی کاربرد تحلیل داده (2017)

ها مخازن نفت و گاز پرداخت و بیان کرد که استفاده از این تکنیک

های عملیاتی تواند به کشف الگوهای پنهان و پیچیده در دادهمی

ای نیز در مطالعه (2018) و همکاران Dahaghin .منجر شود

های بزرگ و یادگیری ماشین را برای کاربردی، استفاده از داده

بینی رفتار تولید مخازن گازی مورد بررسی قرار دادند و نتایج پیش

سازی در زمینه بهینه .وری مشاهده کردندمثبتی در بهبود بهره

در  (2019) و همکاران Ebadiهای گازی، انتولید در مید

ای جامع به بررسی تأثیر استفاده از یادگیری ماشین بر مطالعه

ها های گازی پرداختند و دریافتند که این تکنیکوری میدانبهره

های عملیاتی را کاهش دهند. توانند به طور مؤثری هزینهمی

ستفاده از به بررسی ا (2020) و همکاران Aghajaniهمچنین، 

بینی رفتار دینامیک مخازن های یادگیری عمیق برای پیشمدل

بینی را به طور قابل های پیشگازی پرداخته و توانستند دقت مدل

به طور خاص، در منطقه عملیاتی نارو کنگان،  .توجهی افزایش دهند

سازی تولید با استفاده از های محدودی در زمینه بهینهپژوهش

 و همکاران Ahmadi .صورت گرفته است های نوینتکنیک

های گازی زاگرس جنوبی، به اهمیت با تمرکز بر میدان (2021)

ها سازی تولید و کاهش هزینهاستفاده از یادگیری ماشین در بهینه
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های بزرگ ها تأکید دارند که تحلیل دادهاشاره کردند. این پژوهش

به بهبود کارایی تواند های یادگیری ماشین میو استفاده از مدل

 .های استراتژیک در این مناطق کمک کندگیریتولید و تصمیم

های یادگیری دهد که استفاده از تکنیکمطالعات فوق نشان می

ویژه در های بزرگ در صنعت نفت و گاز، بهماشین و تحلیل داده

های گازی، یک رویکرد نوین و مؤثر است سازی تولید در میدانبهینه

ها و مدیریت بهتر منابع وری، کاهش هزینهند به بهبود بهرهتواکه می

منجر شود. این پژوهش با تکیه بر این دستاوردهای علمی، به بررسی 

سازی تولید در منطقه عملیاتی نارو کنگان های بهینهو توسعه مدل

پرداخته و به دنبال ارائه راهکارهای عملی برای بهبود فرآیندهای 

  .های گازی استنتولید در این میدا

های واقعی عملیاتی در صنعت نفت و گاز، باید به برای تحلیل داده

های واقعی سازی را با استفاده از دادهمراحل زیر پرداخته و مدل

ها، سازی دادهآوری و آمادهانجام دهیم. این مراحل شامل جمع

ج های مناسب، ارزیابی مدل و تحلیل نتایسازی مدلانتخاب و پیاده

 .است

 هاسازی دادهآوری و آمادهجمع .1

از  های دقیق و معتبرهای واقعی، نیاز به دادهبرای تحلیل داده

ها معمولاً شامل پارامترهای زیر های گازی داریم. این دادهمیدان

 :هستند

 پریشر (Pressure)  : های مختلففشار در چاه. 

 دما (Temperature) : دمای گاز. 

 نرخ جریان (Flow Rate) :  حجم گاز تولید شده در

 .واحد زمان

 ترکيب گاز (Gas Composition) :  درصد هر یک

 .از ترکیبات گاز )مانند متان و اتیلن(

 زمان (Time) : هازمان ثبت داده. 

 توان تحلیلی شده و نمودار، میهای ارائهبا توجه به داده

تر از وضعیت تولید و متغیرهای مهم در این دوره دقیق

 .ارائه دادزمانی 

 :شوندها به شکل جدول زیر در نظر گرفته میبرای این تحلیل، داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 فشار 

(Pressure) 

 دما

(Temperature) 

 نرخ جریان

(Flow Rate) 

 متان -ترکيب گاز 

(Methane) 

 اتيلن -ترکيب گاز 

(Ethylene) 

2024-08-01 1500 psi 75°C 5000 m³/h 90% 10% 

2024-08-02 1480 psi 76°C 5100 m³/h 91% 9% 

2024-08-03 1495 psi 74°C 5200 m³/h 89% 11% 

2024-08-04 1520 psi 77°C 4950 m³/h 88% 12% 

2024-08-05 1510 psi 76°C 5050 m³/h 90% 10% 
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 های مناسبسازی مدلانتخاب و پياده .2

 

 

 سازی توليد در منطقه عملياتی نار و کنگانها و بهينهتحليل داده

 های عملیاتی از منطقه عملیاتی نار و کنگاندر این بخش، داده

ز ریزی تولید با استفاده اسازی برنامهاند تا بهینهتحلیل شده

های مورد بررسی شامل های هوش مصنوعی بررسی شود. دادهمدل

اتیلن(  فشار، دما، نرخ جریان، و ترکیب شیمیایی گاز تولیدی )متان و

 .است 2024آگوست  5تا  1روزه از در یک دوره پنج

 :تحليل متغيرهای عملياتی

 فشار (Pressure):  در طول دوره مورد بررسی، فشار

متغیر بوده است. افزایش  psi 1520تا  1480تولید بین 

دهنده آگوست ممکن است نشان 4در  psi 1520فشار به 

وری تولید تنظیمات عملیاتی جدید برای افزایش بهره

باشد. این تغییرات در فشار باید به دقت تحت نظارت قرار 

تواند تأثیر مستقیمی بر نرخ گیرند، زیرا فشار بهینه می

 .ی داشته باشدجریان و کیفیت گاز تولید

 ماد (Temperature) : دمای عملیاتی در محدوده

74°C  77تا°C دهنده پایداری نسبی بوده است که نشان

فرآیندها در طول این دوره است. با این حال، هرگونه 

 تواند به تغییرات در ترکیب گاز و نرختغییر در دما می

جریان منجر شود. بنابراین، کنترل دقیق دما برای حفظ 

 .کیفیت و کارایی تولید ضروری است

 نرخ جریان: (Flow Rate)های نرخ جریان داده

مترمکعب بر ساعت در  4950دهنده تغییرات بین نشان

Series 1

Series 2

Series 3

Series 4

Series 5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

(Time)زمان 
8/1/2024

8/2/2024
8/3/2024

8/4/2024
8/5/2024

0-0.2 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1
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آگوست  3مترمکعب بر ساعت در  5200آگوست تا  4

مترمکعب بر ساعت  5200است. افزایش نرخ جریان به 

 ممکن است به بهبود عملکرد تولیدی مرتبط باشد. این

دهد که تنظیمات دقیق فشار و دما تغییرات نشان می

توانند به افزایش نرخ جریان کمک کنند، و در نتیجه، می

 .بازدهی تولید را بهبود بخشند

 محتوای متان (Methane) و اتيلن (Ethylene)  :

تا  %9و نسبت اتیلن بین  %91تا  %88نسبت متان بین 

در ترکیب گاز  متغیر بوده است. این تغییرات جزئی 12%

تر در فرآیندهای دهنده نیاز به تنظیمات دقیقنشان

تر بینیتولیدی است تا ترکیب شیمیایی بهینه و قابل پیش

آگوست  4در  %12حاصل شود. افزایش موقت اتیلن به 

دهنده تغییراتی در خوراک یا شرایط ممکن است نشان

 طور مداوم نظارت و مدیریتعملیاتی باشد که باید به

 .شود

های بیشتر که شامل کیفیت خوراک ورودی، با استفاده از داده

های عملیاتی ای و هزینهمصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه

های قبلی ترکیب با دادهو است، یک فلوچارت جدید طراحی 

 .می شود

 های بيشترداده

می های قبلی تنظیم ها را در قالبی مشابه دادهابتدا این داده

 :شود

اند تا های قبلی ترکیب شدهها با دادهدر فلوچارت جدید، این داده

 .تری از فرآیند تولید ایجاد شودنمایش کامل

 

 (psi) فشار 
 دما

(°C) 

نرخ 

 جریان

(m³/h) 

 متان

(%) 

 اتيلن

(%) 

کيفيت 

 خوراک

(%) 

مصرف 

 انرژی

(kWh) 

 انتشار

CO2 

(kg/m³) 

های هزینه

 عملياتی

($/m³) 

2024-08-01 1500 75 5000 90 10 95 1000 0.2 50 

2024-08-02 1480 76 5100 91 9 94 1020 0.21 51 

2024-08-03 1495 74 5200 89 11 96 1010 0.19 49 

2024-08-04 1520 77 4950 88 12 93 1030 0.22 52 

2024-08-05 1510 76 5050 90 10 95 1005 0.2 50 

 

 

 

 

 

 

 ایجاد فلوچارت جدید
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سازی تولید در منطقه عملیاتی نار و کنگان رای انجام تحلیل بهینهب

توانیم به تحلیل و مقایسه های جدید و قبلی، میبا توجه به داده

سازی ها شامل بهینهجنبه کلیدی بپردازیم. این تحلیل چندین

وری ای، افزایش بهرهمصرف انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه

 .های عملیاتی استسازی هزینهخوراک و بهینه

 سازی آنتحليل مصرف انرژی و بهينه

 :های جدیدبا توجه به داده

مشاهده شده میانگین مصرف انرژی در طول دوره   :مصرف انرژی

است. با توجه به نرخ جریان  (kWh) کیلووات ساعت 1011حدود 

 .سازی کنیمتوانیم مصرف انرژی را بهینهو تولید متان و اتیلن، می

های جدید و فرآیندهای توان از تکنولوژیمی  :سازیبهينه

سازی مصرف انرژی استفاده کرد، مانند هوشمندانه برای بهینه

گرمایش و سرمایش، بهبود عملکرد کمپرسورها  سازی عملیاتبهینه

 .های مدیریت انرژی پیشرفتهکارگیری سیستمها، و بهو پمپ

 ای و کاهش آنتحليل انتشار گازهای گلخانه

به ازای هر متر  CO2 دهد که انتشار گازهای جدید نشان میداده

کیلوگرم است. این سطح از  0.204مکعب تولید به طور میانگین 

های ر نیازمند توجه به بهبود فرآیندها و استفاده از فناوریانتشا

 .تر استپاک

های پیشرفته تصفیه گاز و با استفاده از سیستم  :سازیبهينه

را کاهش داد.  CO2 توان انتشارزدایی، میهای کربنتکنولوژی

های سازی مصرف انرژی که به کاهش مصرف سوختهمچنین بهینه

 .کمک خواهد کرد CO2 نیز به کاهش انتشارشود، فسیلی منجر می

 وری خوراک تحليل بهره

های جدید مورد بررسی قرار کیفیت خوراک ورودی، که در داده

دهد. این کیفیت به درصد خلوص را نشان می 94.6گرفته، میانگین 

 .گذاردطور مستقیم بر خروجی و کارایی فرآیند تولید تاثیر می

تصفیه و بهبود فرآیندهای پیشاستفاده از   :سازیبهينه

تواند به افزایش خلوص خوراک ورودی های جداسازی، میتکنیک

وری فرآیند و کاهش ضایعات کمک کند. این امر باعث افزایش بهره

 .خواهد شد
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 سازی آنهای عملياتی و بهينهتحليل هزینه 

 50.4های عملیاتی به ازای هر متر مکعب تولید گاز حدود هزینه

های جدید، امکان کاهش این دلار است. با توجه به تحلیل داده

 .دوری و کاهش مصرف انرژی وجود دارها از طریق بهبود بهرههزینه

ریزی نگهداری و تعمیرات، کاهش بهبود برنامه : سازیبهينه

ز اسازی مصرف مواد شیمیایی و انرژی، و استفاده ها، بهینهخرابی

تواند های غیرمنتظره میجلوگیری از توقف بینی برایهای پیشداده

 .های عملیاتی کمک کندبه کاهش هزینه

 مقایسه 

زهای عمدتاً بر فشار، دما، نرخ جریان و ترکیب گا : های قبلیداده

 .تولیدی تمرکز داشتند

شامل اطلاعات اضافی مانند مصرف انرژی،  : های جدیدداده

با ترکیب  .عملیاتی استهای ، کیفیت خوراک و هزینهCO2 انتشار

تر تر و جامعسازی دقیقهای جدید و قبلی، امکان بهینهداده

شود. این فرآیندهای تولید در منطقه عملیاتی نار و کنگان فراهم می

وری خوراک، ها شامل کاهش مصرف انرژی، افزایش بهرهسازیبهینه

ست. های عملیاتی اای و کاهش هزینهکاهش انتشار گازهای گلخانه

ات تواند به افزایش سودآوری، کاهش اثرها میاجرای این استراتژی

وری تولید در این منطقه منجر محیطی و بهبود کلی بهرهزیست

 .شود

 :مقایسه با فلوچارت قبلی

 فلوچارت جدید شامل متغیرهای بیشتری است   :ترکامل

 .دهدکه نمای بهتری از عملکرد کلی فرآیند تولید ارائه می

 افزودن مصرف انرژی و انتشار  :تريل دقيقتحل CO2 

یز ندهد تا به پایداری و کارایی انرژی به تحلیل اجازه می

 .توجه شود

 با داشتن اطلاعات بیشتر،   :ترگيری بهينه تصميم

سازی تولید و تر برای بهینهگیری دقیقامکان تصمیم

 .های عملیاتی وجود داردکاهش هزینه

 :های هوش مصنوعیو استفاده از مدلسازی اهميت بهينه

های هوش مصنوعی در سازی و استفاده از مدلاهمیت بهینه

دهد که فرآیندهای تولید منطقه نار و کنگان به وضوح نشان می

توجه در علیرغم پایداری نسبی این فرآیندها، امکان بهبود قابل

 های هوش مصنوعی باها وجود دارد. مدلکارایی و کاهش هزینه

های عملیاتی و تاریخی، قادر به شناسایی الگوهای تحلیل دقیق داده

پنهان و ارائه تنظیمات بهینه برای پارامترهای کلیدی مانند فشار، 

های بینیتوانند پیشها میاین مدل .دما و نرخ جریان هستند

دقیقی از تأثیر تغییرات در فشار و دما بر مصرف انرژی، انتشار 

ی و کیفیت گاز تولیدی ارائه دهند. چنین اگازهای گلخانه

تری سازد تا تصمیمات بهینههایی اپراتورها را قادر میبینیپیش

ها اتخاذ کرده و فرآیندهای تولید را با حداکثر کارایی و حداقل هزینه

تواند مدیریت کنند. به عنوان مثال، تنظیم بهینه فشار و دما می

وری خوراک شود که در بهره منجر به کاهش مصرف انرژی و بهبود

های عملیاتی و بهبود کیفیت محصول نهایت، باعث کاهش هزینه

افزون بر این، نظارت مستمر بر متغیرهای کلیدی و  .شودنهایی می

تواند به های پیشرفته هوش مصنوعی میاستفاده از تکنولوژی

ا هسازیسازی پیوسته فرآیندهای تولید منجر شود. این بهینهبهینه

محیطی را دهند، بلکه اثرات زیستوری را افزایش مینه تنها بهره

محیطی دهند، که این امر با توجه به تعهدات زیستنیز کاهش می

 .ای داردگیرانه در صنعت نفت و گاز، اهمیت ویژهو مقررات سخت

سازی های هوش مصنوعی در بهینهدر مجموع، استفاده از مدل

نار و کنگان، ابزاری قدرتمند برای افزایش فرآیندهای تولید منطقه 

کند. ها و بهبود پایداری عملیاتی فراهم میوری، کاهش هزینهبهره

های گیریهای دقیق و تصمیمگیری از تحلیلاین رویکرد، با بهره

تر یابی به عملکرد بهینه و رقابتیتواند به دستمبتنی بر داده، می

 .در این صنعت کمک کند

ه های هوش مصنوعی بسازی و استفاده از مدلاله، بهینهدر این مق

 عنوان ابزارهای کلیدی برای بهبود فرآیندهای تولید در منطقه

ها در اند. اهمیت این رویکردکار گرفته شدهعملیاتی نار و کنگان به

 :کندچندین جنبه اساسی نمود پیدا می

 :وری عملياتیافزایش بهره .1

های پیچیده و حجیم لیل دادههای هوش مصنوعی با تحمدل

عملیاتی قادر به شناسایی الگوهای پنهان و ارائه پیشنهادات بهینه 

برای تنظیم پارامترهای کلیدی مانند فشار، دما و نرخ جریان هستند. 
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وری را افزایش دهند و مصرف توانند بهرهاین تنظیمات بهینه می

 .منابع را به حداقل برسانند

 

 

 

 :ياتیهای عملکاهش هزینه .2

های هوش تر فرآیندهای تولید، مدلسازی دقیقاز طریق بهینه

ک های انرژی و مواد اولیه کماند به کاهش هزینهمصنوعی توانسته

سازی مصرف خوراک، کنند. با کاهش مصرف انرژی و بهینه

 .توجهی کاهش یافته استطور قابلهای عملیاتی بههزینه

 :محيطیکاهش اثرات زیست .3

سازی فرآیندهای تولید، کاهش انتشار اهداف مهم در بهینهیکی از 

های هوش مصنوعی، با است. مدل CO2 ای مانندگازهای گلخانه

پیشنهاد تنظیمات بهینه در پارامترهایی مانند فشار و دما، 

اند به کاهش انتشار این گازها کمک کنند، که این امر با توانسته

المللی از اهمیت ات بینمحیطی و مقررتوجه به تعهدات زیست

 .بالایی برخوردار است

 :گيری هوشمند و بلادرنگتصميم .4

های دقیق از تأثیر بینیهای هوش مصنوعی با ارائه پیشمدل

تغییرات در شرایط عملیاتی بر فرآیند تولید، به اپراتورها کمک 

ها بینیتری اتخاذ کنند. این پیشاند تا تصمیمات هوشمندانهکرده

پاسخگویی سریع و بلادرنگ به تغییرات عملیاتی را فراهم امکان 

های احتمالی کمک ها و خرابیکرده و به جلوگیری از ناهنجاری

 .کندمی

 :سازی مستمربهينه .5

سازی به یک فعالیت های هوش مصنوعی، فرآیند بهینهبه کمک مدل

های جدید طور مداوم دادهها بهمستمر تبدیل شده است. این مدل

کنند، که این روزرسانی میحلیل کرده و تنظیمات عملیاتی را بهرا ت

 .شودامر به بهبود پایدار فرآیندهای تولید منجر می

های هوش مصنوعی در این سازی و مدلدر نتیجه، استفاده از بهینه

مقاله نه تنها به بهبود عملکرد و کارایی فرآیندهای تولید در منطقه 

کرده است، بلکه توانسته است از طریق عملیاتی نار و کنگان کمک 

وری کلی را افزایش محیطی، بهرهها و اثرات زیستکاهش هزینه

ها در دهنده اهمیت و کارآمدی این تکنیکدهد. این رویکرد نشان

 .بهبود فرآیندهای پیچیده صنعتی است
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سازی و استفاده از دهد که چگونه بهینهفلوچارت نشان می ینا

های هوش مصنوعی در فرآیندهای تولید منطقه عملیاتی نار و مدل

ها آوری و تحلیل دادهشود. این فرآیند از جمعکار گرفته میکنگان به

های هوش مصنوعی برای اجرای شود و سپس از مدلآغاز می

ها در سازینتایج این بهینهشود. سازی استفاده میبهینه

شود و در نهایت منجر به بهبود کارایی و ها اعمال میگیریتصمیم

 .گرددها میکاهش هزینه

 

 

 

ای را بین وضعیت قبل و بعد از ای مقایسهاین نمودار میله

 کارایی :دهدکلیدی نشان میسازی در سه معیار بهینه

(Efficiency) ،هاکاهش هزینه (Cost Reduction) و ،

پس  .(Environmental Impact) محيطیتأثيرات زیست

ها کاهش یافته، و تأثیرات سازی، کارایی افزایش یافته، هزینهاز بهینه

دهنده خوبی نشاناند. این نمودار بهمحیطی نیز بهبود یافتهزیست

 .سازی در بهبود عملکرد فرآیندهای تولید استهینهاهمیت ب

 :گيریتيجهن

سازی فرآیندهای تولید در منطقه این مقاله به بررسی و تحلیل بهینه

های هوش مصنوعی پرداخته عملیاتی نار و کنگان با استفاده از مدل

سازی، مشخص شد که های قبل و بعد از بهینهاست. با تحلیل داده

ها تأثیر قابل توجهی بر بهبود عملکرد عملیاتی، مدل کارگیری اینبه

 .محیطی داشته استها و کاهش تأثیرات زیستکاهش هزینه

های عملیاتی و پیشنهاد های هوش مصنوعی با تحلیل دادهمدل

تنظیمات بهینه برای پارامترهای کلیدی مانند فشار، دما و نرخ 

مصرف انرژی را کاهش وری را افزایش دهند و جریان، توانستند بهره

ها نه تنها منجر به بهبود کیفیت گاز تولیدی سازیدهند. این بهینه

ای به حفظ محیط شدند، بلکه از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه

ای نشان دادند که پس نمودارهای مقایسه .زیست نیز کمک کردند

های نهها، کارایی عملیاتی افزایش یافته و هزیسازیاز اعمال بهینه

مرتبط با تولید به طور قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین، 

های هوش مصنوعی باعث شد تا تأثیرات استفاده از مدل

محیطی کاهش یابد، که این موضوع با توجه به اهمیت زیست

در نتیجه،  .محیطی، بسیار حائز اهمیت استروزافزون مسائل زیست

ازی فرآیندهای تولید با استفاده سدهد که بهینهاین تحقیق نشان می

از هوش مصنوعی، نه تنها از نظر اقتصادی و عملیاتی سودمند است، 

محیطی نیز اهمیت فراوانی دارد. این رویکرد بلکه از دیدگاه زیست

تواند به عنوان یک الگوی موفق برای بهبود کارایی در دیگر می

 .های صنعت نفت و گاز به کار گرفته شودبخش
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